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1 Einleitung

Diese Brandschutzordnung ist an Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben, die Be-
wohner und die Beschéftigten in den Objekten

Wohnheime FICHTENWEG 3/7 /15
des Studierendenwerks Tiibingen Hohenheim, gerichtet.

Bei Brandgefahr, Rauchentwicklung, Ausbruch eines Feuers und der Evakuierung kommt es
entscheidend darauf an, dass sich die Bewohner und Mitarbeiter kompetent, ruhig und zielori-
entiert verhalten.

Im Vordergrund stehen immer die Sicherheit und damit das Leben der Bewohner/ innen, der
Mitarbeiter/innen und der Menschen, die sich dartiber hinaus im Geb&ude aufhalten.

Mit der Brandschutzordnung stellen wir den Bewohner/innen und unseren Mitarbeiter/innen
alle relevanten Informationen und Verhaltensanweisungen fiir den ,Ernstfall* zur Verfiigung.
Deshalb erwarten wir von den Bewohner/innen und unseren Mitarbeiter/innen, dass Sie sich
mit der Brandschutzordnung verantwortlich und konstruktiv auseinandersetzen und engagiert
an der Brandverhitung in unseren Gebduden mitwirken.

Wir sorgen dafiir, dass diese Brandschutzordnung allen Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen
zugénglich ist und kommunizieren diese regelmaRig. Die Handlungssicherheit und der Ge-
sundheitsschutz unserer Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen sind uns wichtig.

Die Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen handeln verantwortlich und verpflichten sich, den
Anweisungen.der Brandschutzordnung Folge zu leisten.

Die Brandschutzordnung enthélt Regeln, welche von Bewohnern und Beschéaftigten unbedingt
einzuhalten sind, um zur Sicherheit in den Gebduden beizutragen.

STUDIERENDENWERK
TUBINGE

ANSTALT DES CFFENTLICHEN RECHTS
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Brandschutzordnung Teil B — Gebaude ,Fichtenweg 3, 7 und 15 in 72074 Tibingen

3 Brandverhiitung

Die Verhitung und Bekdmpfung von Brénden sind Gemeinschaftsaufgaben aller Personen
im Objekt.

Dies dient dem Schutz aller Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen als auch der Sachwerte.

Grundsatz: regelmafRiges Entfernen brennbarer Abfélle

Unnétige Anhaufungen von brennbaren Materialien (Kartons u. andere Verpackungen
=Brandlasten) sind zu vermeiden. Sie kdnnen sowohl die Evakuierung als auch den L&sch-
angriff der Feuerwehr erschweren.

Leichtentziindliche Gegenstidnde und Materialien sind Stoffe, die sich mit geringer Ziind-
energie (Streichholz oder Funken) in Brand setzen lassen, wie z.B. Papier oder Textilen.
Diese mussen mit ausreichend Abstand zu elektrischen Geraten gelagert werden.

Beleuchtung und Strahler miissen von brennbaren Materialien ausreichende, vom Herstel-
ler vorgeschriebene Absténde aufweisen.

SchweilB-, Schneid-, Schleif- und Aufheizarbeiten diirfen nur von berechtigten Personen
ausgeflhrt werden. Diese Personen miissen tber einen Erlaubnisschein fir feuergefahrliche
Arbeiten von der Betriebsleitung oder einer von ihr beauftragten Person verfugen.

Beim Schweillen, Schneiden, Léten und Schleifen kénnen Flammen, Funken verspritztes
oder herabfallendes Metall in der Nahe befindliche brennbare Stoffe zur Entziindung bringen.

Bei solchen Arbeiten sind besondere, fiir den jeweiligen Einsatzort zutreffende Schutzmalf3-
nahmen zur Vermeidung von Brénden und zur sofortigen Brandbekdmpfung im Erlaubnis-
schein festzulegen.

Vorsicht beim Umgang mit brennbaren Fliissigkeiten und Gasen!
Ziundquellen sind dabei auszuschlieien! Fur gute Durchliftung sorgen. Brennbare Fliissig-
keiten dirfen nicht in Ausguisse oder Toiletten geschiittet werden. Der Umgang sollte, soweit
es geht, vermieden werden. _
e Gefahrstoffe dirfen nur in geeigneten Behaltern und an sicheren und dafiir geeigne-
ten Stellen aufbewahrt werden.
e Fir Gefahrstoffe diirfen keine Behéltnisse verwendet werden, durch deren Form oder
Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln oder Getrdnken verwechselt werden kann.
e  Gefahrstoffe sind unter anderem giftige, mindergiftige, reizende, dtzende und leicht-
entziindliche Stoffe und Zubereitungen, z. B. Spilmittel, Reinigungsmittel
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Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen
Brennbare Fliissigkeiten, Fliissiggas,
Druckgaspackungen diirfen nur in gering-
fugigen — haushaltstiblichen Mengen — von
autorisierten Personen unter Beachtung der
jeweils zutreffenden Vorschriften — gegebe-
nenfalls nach Herstelleraufdruck - verwen-
det werden.

Brennbare Fliissigkeiten, Fliissiggas,
Warnung vor brandférdernden Stoffen Druckgaspackungen durfen nur in der
Menge eines Tagesbedarfes in Arbeitsrau-
men aufbewahrt werden.

Dartiiber hinaus ist eine schriftliche Erlaub-
nis / Beauftragung durch die Wohnheimlei-
tung oder die von ihr beauftragte Person,
welche die jeweils erforderlichen Schutz-
malnahmen (Gefahrdungsbeurteilung) ent-
héalt, erforderlich.

Feuergefahrliche oder brandférdernde Stoffe, wie brennbare Fliissigkeiten, brennbare
Gase in Gasflaschen oder Druckgaspackungen diirfen nicht

e in notwendigen Fluren, notwendigen Treppenrdumen und ihren Ausgidngen

e in Technikraumen

e in Raumen sicherheitsrelevanter technischer Einrichtungen
aufbewahrt werden.

Elektrische Gerate

Elektrisch betriebene Geradte und Anlagen missen den VDE-Bestimmungen entsprechen
und sind nach den Anwendungsvorschriften des Herstellers zu betreiben. Es dirfen nur tech-
nisch einwandfreie elektrische Geréte, (z.B. Wasserkocher, Bligeleisen) betrieben werden.

Diese miissen so aufgestellt sein, dass weder die beim Betrieb noch die bei Uberlastung
oder Kurzschluss auftretenden Temperaturen zu einem Brand fiihren kénnen.

Elektrische Kochgerédte und Kaffeemaschinen sind auf nichtbrennbaren, warmedammenden
Unterlagen so aufzustellen, dass in der Nahe befindliche Gegensténde auch bei Gibermafi-
ger Erwdrmung nicht entziindet werden kénnen. Diese Geréte dirfen nur unter Aufsicht be-
trieben werden.

Beim Verlassen der Radume ist die Energiezufuhr bei allen darin untergebrachten Geréten
und Einrichtungen, die nicht der Aufrechterhaltung des Betriebes dienen, zu unterbrechen.

Beim Anschluss elektrischer Gerate ist zu prifen, ob die vorhandene Wohnungsinstallation

den Anschluss zuldsst. Eingriffe und Verdnderungen an elektrischen Anlagen sind nur mit
Zustimmung des Vermieters von Fachfirmen des Elektrohandwerks zuldssig.
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Schéaden an elektrischen Installationen sowie Anzeichen hierfir (flackerndes Licht, Schmor-
geriiche usw.) werden sofort der Hausleitung bzw. dem Hausmeister gemeldet

Mit brennbaren Materialien ist von Geréten, welche sich betriebsmaRig aufheizen oder im
Stérungsfall auftheizen kénnen, die vom Hersteller angegebenen Mindestabsténde einzuhal-
ten.

Reparaturen diirfen nur von autorisierten Personen / Fachkréften ausgefiihrt werden.

Reinigung der Kiicheneinrichtungen

e Abzugshauben und Abluftleitungen sind regelméfig zu reinigen. In die Reinigung
sind auch der Endauslass, der Ventilatoren-Fligel und das Ventilator-gehduse mit
einzubeziehen. Tlcher oder Papier durfen nicht zum Aufsaugen von Fett in Abzugs-
haubenrinnen gestopft werden.

o Filter sind je nach Ausfiihrungsart regelmafig zu reinigen oder zu tauschen.

e Nach Betriebsschluss sind alle brennbaren Abfélle aus dem Gebaude zu entfernen
und in die dafiir vorgesehenen Behélter zu entleeren.

Technikrdume sind nicht fremd zu nutzen (abstellen von nicht zur Technik gehéren-
den Gegenstanden und Brandlasten.

Stellvorrichtungen sind stets frei zuganglich zu halten.

4 Brand- und Rauchausbreitung

Feuerschutzabschliisse — Brandschutztiiren und Rauchschutzti-
ren — sind selbstschlieRende Tiiren, die die Ausbreitung von Feuer
und Rauch fir einen begrenzten Zeitraum behindern sollen.

Dies soll die Rettungswege fir die Evakuierung benutzbar halten
und der Feuerwehr einen schnellen und gezielten Léscheinsatz er-
md&glichen

Brandschutztiiren diirfen nie verkeilt werden. Jeder ist verpflich-
tet, Keile aus Rauch- und Brandschutztiren oder andere Gegen-
stédnde aus deren Schliefweg zu entfernen.

Brandschutztiren sind geschlossen zu halten. Ausgenommen es ist
eine Feststelleinrichtung installiert, die das automatische Schliel3en
der Tur im Brandfall gewahrleistet.

Nur wenn die brandschutztechnischen Abtrennungen durch diese Tiiren funktionie-
ren, ist die Evakuierung méglich.

Unnétige Anhdufungen von brennbaren Materialien (Brandlasten) begiinstigen die Brandaus-
breitung und kénnen die Evakuierung behindern.

e Ausschmickungen sind grundsatzlich nur zuldssig, wenn sie die Rettungswege nicht

einschranken
e Ausschmickungen in Rettungswegen missen nichtbrennbar sein.
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e Ausschmiickungen aus Kunststoff, die nach dem Einbau unter Hitzeeinwirkung bren-
nend abtropfen kénnen, dirfen nicht benutzt werden. Ausschmiickungen aus natiirli-
chem Laub oder Nadelholz dirfen sich in Rettungswegen nur befinden, solange sie
frisch sind. In Fluren und Treppenrdumen sind Ausschmiickungen aus brennbaren
Stoffen unzuldssig.

Die Tiren von den Fluren zu den Bewohnerzimmern sind mindestens dichtschlieRend. Bei
einem Zimmerbrand fliichten die Bewohner/innen oder wird der Bewohner oder die Bewoh-
nerin schnell aus dem Zimmer gebracht und die Tir zum Flur geschlossen. Durch die dicht-
schlielende Tur ist der Flur fiir eine begrenzte Zeitdauer begehbar. Die Bewohner kénnen
aus diesem Flurbereich noch evakuiert werden.

Fenster
Fenster zur Rauch- und Wéarmeabfiihrung sind zu 6ffnen um Warmestau bis zur Durchziin-
dung zu vermeiden oder wenigstens zu verzégern.

Automatisch &ffnende Oberlichter zum Rauch- und Warmeabzug im Treppenraum, gewéhr-
leisten im Brandfall, dass der Rauch abziehen kann.

So kann eingedrungener Rauch entweichen und der Treppenraum kann langer oder wieder
begehbar sein.

5 Flucht- und Rettungswege

Flucht- und Rettungswege, Fléchen fir die Feuerwehr, Stellplatze u. &. sind unbedingt von
Hindernissen freizuhalten.

Das schnelle und sichere Verlassen der betroffenen Wohn- und Arbeitsbereiche muss stan-
dig gewahrleistet sein. Dazu stehen gekennzeichnete Fluchtwege und Notausgénge zur Ver-
fugung. '

Taren in Fluchtwegen und Notausgéngen diirfen nicht abgeschlossen werden, so dass sie
von Innen leicht und ohne Hilfsmittel in voller Breite zu 6ffnen sind.

Alle Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen haben sich tber die Lage und den Verlauf von
Flucht- und Rettungswegen zu informieren. Alle tragen mit dafiir Sorge, dass diese Wege
nicht verstellt werden.

Jeder hat die Pflicht, sich die Flucht- und Rettungswege seines Wohn- / Arbeitsbereiches
einzupragen.

Sicherheitsschilder (Sicherheitskennzeichen, wie Brandschutz-, Rettungs- und Erste Hilfe-
Einrichtungs-Zeichen) sowie aushdngende "Flucht- und Rettungsplane", die den Verlauf der
Rettungswege sowie Feuerlésch- und Meldemdglichkeiten zeigen, diirfen nicht verdeckt, ver-
stellt und / oder beschédigt werden. Eventuellen Verdnderungen missen sie angepasst wer-
den.

Auszug Strafgesetzbuch (StGB) § 145 Missbrauch von Notrufen und Beeintrachtigung von
Unfallverhitungs- und Nothilfemitteln:

,Wer absichtlich oder wissentlich
1. Notrufe oder Notzeichen missbraucht oder
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2. vortauscht, dass wegen eines Ungliicksfalles oder wegen gemeiner Gefahr oder Not
die Hilfe anderer erforderlich sei,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Wer absichtlich oder wissentlich
1. die zur Verhiitung von Ungliicksféallen oder gemeiner Gefahr dienenden Warn- oder
Verbotszeichen beseitigt, unkenntlich macht oder in ihrem Sinn entstellt oder
2. die zur Verhiitung von Ungliicksfallen oder gemeiner Gefahr dienenden Schutzvor-
richtungen oder die zur Hilfeleistung bei Unglticksfallen oder gemeiner Gefahr be-
stimmten Rettungsgeréte oder anderen Sachen beseitigt, veréndert oder unbrauch-
bar macht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in
§ 303 oder § 304 mit Strafe bedroht ist."

Fahrzeuge, die in Feuerwehrzufahrten parken, miissen aus diesem Bereich sofort entfernt
werden. In Feuerwehrzufahrten besteht Halteverbot. [StVO]

Haus- und Hofeingénge erfiillen — wie auch Treppen, Flure und Kellerzugénge — ihren Zweck
als Fluchtweg nur, wenn sie frei gehalten werden. Sie diirfen daher nicht zugeparkt oder
durch Fahr- bzw. Motorrader, Kinderwagen u. dgl. Versperrt werden.

Die Stell- und Bewegungsflachen der Feuerwehr (Rettungsinseln), DurchfahrtsstraRen und
Durchfahrten zu Innenhéfen sowie Flachen zum Anleitern diirfen nicht verstellt und zuge-
parkt werden. Sie sind stadndig freizuhalten.

Auf dieses Verbot wird durch entsprechende Schilder hingewiesen. Diese diirfen nicht ver-
deckt oder zugestellt werden.

6 Melde- und Léscheinrichtungen

Im Gebaude ist mit Ausnahme der Bewohnerzimmer eine automatische Brandmeldean-
lage mit Aufschaltung zur Feuerwehr mit nichtautomatischen Meldern installiert.

Die Bewohnerzimmer werden von Rauchwarnmelder (iberwacht. Diese sind nicht zur
Feuerwehr aufgeschaltet.

Die Wandhydranten sind an trockene Steigleitungen angeschlossen, die von der Feuerwehr
eingespeist werden miissen. Sie dienen nicht fuir Feuerléschzwecke durch das Personal
oder Bewohner! Die Wandhydranten sind nicht fiir die Selbsthilfe geeignet.

Im Gebé&ude sind ausreichend Handfeuerléschgerite installiert.

6.1 Meldeeinrichtungen

Die Rauchwarnmelder und die Brandmelder der automatischen Brandmeldeanlage sollen ei-
nen Brand noch in der Entstehung erkennen und melden, um die Evakuierung des betroffe-
nen Bereiches zu ermdglichen, solange die Rettungswege passierbar sind.

Deshalb muss die automatische Brandmeldeanlage dauernd betriebsbereit sein und darf
nicht abgeschaltet werden.

Ersteller: Elke Schenk, Dipl. Ing. Brandschutz — Freie Sachversténdige Brandschutz - VwV Brandschutzpriifung [9]
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Lést die Brandmeldeanlage aus, wird der Alarm automatisch zur Leitstelle der Feuerwehr Ti-
bingen Ubertragen und die Hausalarmierung tiber Sirenen ausgelést.

Lést ein Rauchwarnmelder eines Bewohnerzimmers aus oder die automatische Brandmelde-
anlage hat nicht ausgeldst und ein/e Mitarbeiter/in entdeckt einen Brand, muss ein nichtauto-
matischer Brandmelder — Druckknopfmelder - manuell betatigt werden. Diese I6sen einen
Alarm aus, der Uber die Brandmeldezentrale zur Leitstelle der Feuerwehr Tiibingen bertra-
gen wird. Die Hausalarmierung wird ausgelost.

Symbol Druck- So wird der Alarm ebenfalls automatisch zur
knopfmelder Leitstelle der Feuerwehr Tiibingen tbertragen
und die Hausalarmierung lber Sirenen ausge-

(Flucht- und Rettungs-

plan) |6st.

Die Druckknopfmelder befinden sich immer im Bereich der Notausgéange.

Letzte Moglichkeit die Feuerwehr zu alarmieren, ist einen Notruf 0-112 (iber ein Telefon
abzusetzen.

Notruf (0) - 112 wihlen Standort:
und folgende Informationen Studierenden-Wohnheim
angeben: ,Fichtenweg 3, 7 und 15

in 72074 Tubingen
Wo brennt es?
Was brennt?
Wie viel brennt?
Wieviel Personen sind betroffen?
Warten auf Rickfragen?

Bei Alarmierung liber Telefon erfolgt jedoch keine Hausalarmierung! Sofern die auto-
matische Brandmeldeanlage nicht ausgeldst hat, was man im Geb&ude auch daran erkennt,
dass keine Hausalarmierung erfolgt ist, muss bei telefonischer Alarmierung der Feuerwehr
immer zusétzlich der Druckknopfmelder zur Hausalarmierung betétigt werden.

Deshalb ist zur manuellen Alarmierung immer die Alarmierung liber Druckknopfmel-
der zu bevorzugen.

Jeder Bewohner und jeder Beschéftigte hat sich liber die Standorte der Meldeeinrich-
tungen zu informieren.

Jede missbrauchliche Benutzung von Alarmierungsmitteln ist verboten. (§ 145 StGB)
Im Brandfall werden die im Geb3dude anwesenden Personen alarmiert.

Die Alarmierung erfolgt liber das akustische Signal (Sirene) bei Auslésung der Brand-
meldeanlage liber automatische oder nichtautomatische Melder (Druckknopfmelder).
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Nach samtlichen Gefahrenereignissen ist der folgende Personenkreis zu verstandi-
gen:

Ansprechpartner Funktion Telefon dienstlich
Herr Hausch Hausmeister Fichtenweg 3 0162 /2916112
Vertreter Herr Zimmermann 0174 /1618621
Herr Panagopoulos Hausmeister Fichtenweg 7 0162 /2916121
Vertreter Herr Kullmann 0162 /2916111
Herr Kullmann Hausmeister Fichtenweg 15 | 0162/ 2916111
Vertreter Herr Panagopoulos 0162 /2916121
Fa. Wolf (Sicherheitsdienst) | Rufbereitschaft Wochen- 0431 /97994603
ende Feiertag

6.2 Loscheinrichtungen

Fiir die Selbsthilfe sind ausreichend Handfeuerléschgerite installiert.

Auf die Standorte der Handfeuerléscher wird mit
einem dieser Kennzeichen hingewiesen.

Die Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen sind verpflichtet, sich mit der Lage der
Loscheinrichtungen vertraut zu machen.

Handfeuerléscher und Brandschutzeinrichtungen dirfen nicht verstellt werden. Brandschutz-
einrichtungen missen leicht zugénglich bleiben.

Um die Gefahrdung bei der Brandbekampfung an elektrischen Anlagen gering zu hal-
ten, sind auf der Gebrauchsanleitung des Feuerléschers
o Hinweise auf die zuldssige elektrische Spannung — beispielsweise 1000 V - und
o Hinweise auf den beim L&schen einzuhaltenden Mindestabstand von spannungs-
fiihrenden Anlagenteilen
angegeben.

Jede missbrauchliche Benutzung von Feuerléscheinrichtungen und Feuerléschgera-
ten ist verboten.

Benutzte, oder defekte Feuerldoscher sind, ebenso wie das Fehlen von Feuerléschern,
sofort der Verwaltung / dem Hausmeister zu melden.

Eine Wartung der Handfeuerléscher hat in 2 — jahrigen Abstéanden zu erfolgen. Dafiir
trégt die Verwaltung Sorge.
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7 Verhalten im Brandfall (Aushang)

Oberstes Gebot im Brandfall ist, die Ruhe und Besonnenheit zu bewahren.

Die Lage beurteilen — Entscheidungen treffen - Ruhiges und besonnenes Handeln vermeidet
Panik.

Jeder Brand ist sofort iber die im Haus installierten Alarmierungseinrichtungen — siehe
Punkt 6. Melde- und Loscheinrichtungen — der Feuerwehr zu melden, oder die Meldung zu
veranlassen.

Sie erfolgt durch die Alarmierung der Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage
oder durch Einschlagen und Betatigen des Druckknopfmelders oder telefonisch unter dem
Telefon-Notruf 112 — siehe Abschnitt 6 ausfiihrlich -

Zu beachten ist der Hinweis "Verhalten im Brandfall" Brandschutzordnung GemaR DIN
14096 — 1 (gesonderter Aushang),

Menschenrettung geht immer vor Brandbekdampfung.
Die Evakuierung ist sofort zu veranlassen und zu beginnen.

Fremde und gehfahige Personen, die sich selbst in Sicherheit bringen kénnen, werden auf-
gefordert den geféhrdeten Bereich Uber die ausgezeichneten Fluchtwege zu verlassen.

Alle Personen begeben sich zu den Sammelplatzen, um spéter festzustellen, ob sich noch
Personen im Geb&ude befinden, welche noch gerettet werden missen.

Aufziige duirfen im Brandfall nicht verwendet werden.

Brennende Personen darf man nicht fortlaufen lasen. Sie sind in Méantel, Jacken, Decken —
Feuerldschdecken -, Tlicher o. &. zu hillen und auf dem Boden zu wélzen.

Bei Branden an elektrischen Anlagen ist der Strom, wenn méglich sofort abzuschalten (span-
nungsfrei schalten).

Alle hilflosen Personen missen
e erst aus dem betroffenen Rauchschutzbereich,
e dann aus dem Brandschutzbereich, aus dem Geschoss, zum Beispiel in den Vor-
raum zum Sicherheitstreppenraum verbracht werden.
Erst hier sind Personen in relativer Sicherheit.

Sofern ohne Eigengefahrdung méglich, sind Nebenanlagen, Toiletten zu kontrollieren um zu
vermeiden, dass Personen zurlickbleiben.

Brandschutztiren sind geschlossen zu halten.
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8 Brand melden

Im Geb&ude ist eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) installiert. Wird ein Brand durch
die Brandmeldeanlage in den Rettungswegen, den Technikraumen und den Gemeinschafts-
rdumen erkannt wird die Feuerwehr automatisch alarmiert und der Hausalarm ausgel6st.

Sollte ein Brand nicht von den Meldern der Brandmeldean-
lage erkannt werden, besteht eine weitere Moglichkeit den
Brand direkt manuell, durch Betétigen eines der Druck-
knopfmelder — Siehe Punkt 6. “Melde- und Loscheinrichtun-
gen‘“- im Haus zur Feuerwehr zu melden. Auch hier wird die
Feuerwehr automatisch alarmiert und der Hausalarm aus-
gelost.

Die Standorte der Druckknopfmelder befinden sich immer
im Bereich der Ausgange zum notwendigen treppenraum /
zum anderen Brandschutzbereich.

Sollte doch ein Brand per Telefon an die 6rtliche Feuerwehr gemeldet werden, dann unter
genauer Angabe:

- Wo ist etwas passiert?
- Was Brennt?

- Wie viele sind betroffen?

- Welche Gefahren?

- Warten auf Ruckfragen

Nach erfolgter Meldung nicht sofort auflegen, sondern
Nachfragen, Anweisungen o. a. der Feuerwehr abwarten.

Dadurch erfolgt jedoch keine automatische Hausalarmierung, deshalb ist das Driicken
des Druckknopfes immer erforderlich.

Ersteller: Elke Schenk, Dipl. Ing. Brandschutz — Freie Sachverstandige Brandschutz - VwV Brandschutzpriifung [13]
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9 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Der Hausalarm erfolgt tiber Sirene.
Jeder Alarm ist unbedingt ernst zu nehmen!

Laufende Arbeiten sind unter Beachtung der Sorgfaltspflicht schnellstmdglich zu beenden
und das Gebdaude ist zu verlassen.

Die Rettungswege sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet, so dass das Zurecht-
finden im Geb&ude auch bei Stromausfall méglich ist, deshalb zlgig, aber nicht iberstiirzt
handeln.

Die eintreffende Feuerwehr ist am Eingang des Objektes zu empfangen.
Die Angrifiswege der Feuerwehr sind freizuhalten.

Die Feuerwehr ist von einem ortskundigen Helfer / soweit erforderlich und anwesend, Tech-
niker, einzuweisen.

Nach Ankunft der Feuerwehr Gbernimmt diese die Einsatzleitung.

Dem Einsatzleiter der Feuerwehr ist kurz und sachlich Auskunft zu geben:
o Lage der Brandstelle,
o Hinweise auf vermisste oder geféhrdete Personen,
o Unterbringung gefahrlicher Stoffe,
o Zugang zum Brandherd.

Den Anweisungen der Feuerwehr ist unbedingte Folge zu leisten.

10 In Sicherheit bringen

Wichtig ist die Alarmierung aller Personen, auch an Besucher und solche, die sich zur Zeit
des Brandausbruches vielleicht in den Nebenrdumen, wie WG, Sozialrdumen, Kellern, La-
gern, Waschmaschinenrdumen aufhalten. Sofern ohne Eigengefahrdung mdglich, sind Ne-
benanlagen, Toiletten zu kontrollieren, um zu vermeiden, dass Personen zurtickbleiben.

Die Evakuierung des betroffenen Bereiches ist sofort zu veranlassen und zu beginnen.

Fremde und gehféhige Personen, die sich selbst in Sicherheit bringen kénnen, werden auf-
gefordert, das Gebaude Uber die ausgezeichneten Fluchtwege sofort zu verlassen.

Flucht- und Rettungswegpldne geben Auskunft Giber die Rettungswegfiihrung.
Alteren oder Behinderten Personen ist bei der Flucht besondere Hilfeleistung zu geben.

Ersteller: Elke Schenk, Dipl. Ing. Brandschutz — Freie Sachversténdige Brandschutz - VwV Brandschutzpriifung [14]
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Die Hauptgefahr geht im Brandfall vom Brandrauch durch seine giftige dtzende oder ersti-
ckende Wirkung aus. Deshalb sind beim Verlassen von Gefahrenbereichen unbedingt die
Tiren zu schlieRen (nicht abschlieBen), um weitere Rauchausbreitung zu vermeiden.

In verqualmten Bereichen gebiickt gehen oder kriechen, in Bodennéhe ist meist noch relativ
saubere Luft.

Aufziige diirfen fiir die Evakuierung im Gefahrenfall nicht
verwendet werden.

Die gefédhrdeten Personen verlassen bei einem Zimmerbrand den Raum, oder werden soweit
noch mdéglich,

e aus dem betroffenen Zimmer gebracht.

e das Fenster sollte gedffnet und

e die Zimmertir geschlossen werden.

e Alle anderen Zimmertiren im Flur ebenfalls schlieen.

Alle hilflosen Personen miissen
e erst aus dem betroffenen Rauchschutzbereich,
e dann aus dem Brandschutzbereich, aus dem Geschoss, zum Beispiel in den Vor-
raum zum Sicherheitstreppenraum verbracht werden.
Erst hier sind Personen in relativer Sicherheit.

Brandschutztiiren geschlossen halten.

Alle Personen missen sich zum ausgewiesenen Sammelplatz
begeben, um feststellen zu kénnen, ob alle Personen in Si-
cherheit sind.

Diese befindet sich im Bereich des Haupteinganges des Areals

Am Sammelplatz:

o Feststellung der Vollzahligkeit. Am Sammelplatz priift jede Person, ob er jemanden
vermisst. Sofern dies der Fall ist, ist dies der Feuerwehr zu melden.

o Einsatzkrafte konnen hier wichtige Informationen (Verletzte, Gefahrstoffe etc.) abfra-
gen. Dies bestimmt das weitere Vorgehen und trégt zu einem effektiven Einsatz der

- Rettungskrafte bei.

o Geb&audebenutzer sammeln sich an einem bekannten Ort und erfahren wohin sich
anschlieflend begeben kénnen.

o Personen mit leichten Verletzungen erhalten hier eine Erstversorgung, da am Sam-
melplatz auch Ersthelfer zur Verfligung stehen.
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11 Loschversuche unternehmen

Brande werden prinzipiell erst nach der Alarmierung der Feuerwehr bekampft!

Hier gilt als oberster Grundsatz: Menschenrettung vor Rettung von Sachgiitern und
dem Loschen eines Brandes. Léschversuche werden erst unternommen, wenn alle Perso-
nen auflderhalb des Gefahrenbereiches sind.

Durch die Brandmeldeanlage ist zu erwarten, dass die Feuerwehr rechtzeitig da ist, um den
Brand noch in der Entstehungsphase zu I6schen. Die Léschversuche sind nur ohne Ge-
fahrdung der eigenen Person durchzufiihren.

Brande kénnen, wenn mdglich, mit den néchstgelegenen, geeigneten Loschgeréaten be-
kédmpft werden.

Leichtbrennbare Gegenstédnde aus der Nahe des Brandherdes entfernen. (nur wenn schnell,
bspw. Mit einem Griff méglich!)

Bei Brénden an elektrischen Anlagen sind diese spannungsfrei zu schalten.
Der Léschende muss einen dauernd freien Riickzugsweg haben.
Achtung!!! Rauchgase sind hochgiftig!!!

Bei starker Rauchentwicklung den Raum sofort verlassen.

Bleibt Loschversuch ohne Erfolg, sind sofort alle Tiiren zu schlieBen und das Ge-
bdude ist auf dem schnellsten Weg zu verlassen.

Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke einwickeln, zu Boden
reiken und in der Decke hin und her wéalzen, bis die Flammen erstickt sind.

Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kiihlen und am Sammelplatz dem Rettungsdienst
tibergeben.

Ubersicht iiber Brandklassen und die jeweils geeigneten Léschmittel:

Kennzeichnende . .. .
Brandklasse brennbate Stoffa Geeignete Loschmittel
A
Feste glutbildende Holz, Papier, Wasser-, ABC-Pulverléscher u. Schaumlo-
Stoffe Kunststoffe scher
Fliissige oder fliissig Ole, Fetfte, L6- Kohlendlox@oscher, ABC—Pu_IyerIoscher
sungsmittel, Ben- | u. Schaumléscher, spezielle fir Fett-
werdende Stoffe ; ) ; N
zin brédnde ausgewiesene Léscher
C
Gasformige Stoffe, auch | Alle brennbaren Kohlendioxidléscher, ABC-Pulverltscher
unter Druck Gase
D
brennbare Metalle (Ein-
satz nur mif Pubver Metallbrédnde Metallbrand-Pulverléscher
brause)
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Hinweise zum richtigen Einsatz von Feuerléschgeréten:

- Feuer in Windrichtung angreifen
- Flachenbrénde (Flussigkeiten, Benzin) vorn beginnend abléschen
- Tropf- und FlieRbrénde von oben nach unten I6schen
- Angemessene Anzahl von Ldschern auf einmal einsetzen, nicht nacheinander

Brandherd weiter beobachten, Vorsicht vor Wiederentziindung!

Ersteller: Elke Schenk, Dipl. Ing. Brandschutz — Freie Sachverstéandige Brandschutz - VwV Brandschutzpriifung

(171



Studierendenwerk

. : . i Tibingen- hei
Brandschutzordnung Teil B — Gebaude ,Fichtenweg 3, 7 und 15 in 72074 Tiibingen Ubingen-Hohenheim

Anstalt des offentlichen
Rechts

12 Besondere Verhaltensregeln

Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverziglich dem Hausmeister oder der Verwaltung zu
melden.

Der Brandhergang ist kurz (miindlich) zu schildern. Was wurde bereits veranlasst, wurden
bereits Feuerléscheinrichtungen benutzt.

Im Brandfall sind zuséatzlich:

Feuerschutzabschlisse Tiren zu schlieften, aber nicht abzuschlieRen
- Arbeitsgerdte oder Anlagen ggf. in einen gefahrlosen Zustand zu bringen, ausschalten.

1
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